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Lora通信基站

在小区中心楼栋部署Lora基站，

各终端设备的信号发送给基站后，由
基站中转至云平台。可根据建筑物的
密度、高度调整基站数量，较大的小
区可以用两个基站呈对角部署。

基站参数：
尺寸：21*15厘米
供电：POE
防护等级：IP67
通信接口：WIFI、有线、4G
覆盖半径：500米
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人员定位-室内信标部署

楼道里以10米间隔用3M胶粘

贴信标，楼梯可在拐角处布置一个，
面积较小房间内只要在房顶布置一
个，较大房间可在房顶以10米间隔
均匀分布。 信标参数：

供电方式：纽扣电池
工作时间：5年
工作温度：零下20度到60度
尺寸：直径6.2厘米，厚1.9厘米
重量：43克
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人员定位-室内精确定位

信标每500毫秒发送
一次蓝牙信号。

胸牌参数：
尺寸：9.8*6厘米
重量：50克
防护等级：IP66
电池容量：800毫安时
待机时间：3个月
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三点定位：
人身上携带定位胸牌，胸牌能同

时接收到三个信标的蓝牙信号，胸牌
将信标ID及信号强度通过基站发送到
云服务器。

信标在室内的位置需在服务器提

前配置好，服务器计算出胸牌与各个
信标的距离，进而计算出胸牌的位置。



人员定位-室内存在定位

单点定位：
信标的位置及人的位置。

两点定位：
类似于三点定位，在狭长型区域，

利用两个信标即可推算出人的位置。
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人员定位-室外卫星定位

当人从室内走到室外时，将自

动切换为卫星定位模式，胸牌支持
GPS和北斗。

卫星定位时胸牌功耗较高，若户
外活动较多，胸牌大约可待机7天。
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人员定位-室外蓝牙定位

如果对胸牌待机时间要求较高，

比如大于一个月，则可以通过在室
外部署蓝牙信标的方式，此时定位
方式同室内相同。

信标参数：
供电方式：锂电池
工作时间：5年
工作温度：零下45度到85度
尺寸：10*10厘米
重量：120克
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安全告警-紧急求救

当物业人员感到不适或遇到紧

急情况时可连按三次按键，即可触
发SOS求救信号，发送成功后胸卡
绿色LED灯闪烁。
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安全告警-异常静止
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当人员长时间静止不动时，胸
牌将自动上报异常静止事件。

时间门限、告警生效时间段、
告警生效地点均可以在线设置。



安全告警-其它告警
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人员滞留

人员聚集

越界告警



工作统计-出勤
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自动统计出勤时间、下班时间、迟到、早退、缺勤，可保存最长
三年的数据记录。



工作统计-轨迹
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室内不同楼栋、楼层，室外轨迹可平滑切换。



智能巡更
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智能巡更

巡更流程

1. 创建巡检任务；

2. 设置巡检路线；

3. 绑定巡检人员；

4. 执行巡检任务；

5. 查看巡检结果。
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智能巡更
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访客管理
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访客登记

实时定位

滞留告警

越界告警

违停通知



儿童安全
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家长可实时获
得小孩的位置，当
小孩走出小区时，
自动推送告警。

网关参数：
尺寸：14.8*9.4*6.0厘米
供电：太阳能
防护等级：IP67
工作温度：零下20到60度
覆盖半径：30米

在小区内布置蓝牙网关，
周期扫描周围的蓝牙信号，实
时获取儿童的位置。

儿童佩戴微型蓝牙信标，
周期广播蓝牙信号。

信标参数：
尺寸：2*2厘米
供电：纽扣电池
防护等级：IP66
工作温度：零下20到60度
传输距离：30米
工作时间：1年

信标也可以用
于宠物身上，宠物
主人可实时查询丢
失的宠物位置。



环境监测
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火灾传感器

PM2.5传感器

温湿度传感器

液位、燃气等多种传感器



软件平台
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欢迎访问演示系统了解更多功能!

https://www.edwei.cn

测试账号：rcttest

测试密码：rct001

咨询邮箱：support@edwei.cn

咨询电话：13905140243

https://www.edwei.cn/
mailto:support@edwei.cn
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